
  

● 製品サイズ：W500×D500×H850mm

● 本体色：ホワイト

● 最大細断枚数（50/60Hz）：25/22枚

● 定格細断枚数（50/60Hz）：15/13枚

● 細断方式：クロスカット

● 細断サイズ：約2.5×30mm

細断紙片

① 最大枚数程度で紙を斜め投入

● 注文番号：910-08

● 品番：SEN-25

senka 25 カッター機構部

「楽どり」機構

クロスカット方式
手裏剣状の薄い刃の刃先を、螺旋状に積

み上げたカッターによるねじ込みワンカット

方式。クズがねじ曲がっているため紙片を

並べて情報を再生しにくいのが特長。

「楽どり」
お値打ち価格の人気機種

で紙詰まり抑制

② 紙が波打ち厚さ変化➔停止➔逆転ボタン押下 ③ 引込みが浅いので紙が楽に取れる

カッター

投入口板が紙の厚さ変化を

感知して早期に運転停止

クズセンサー

クズ箱内のクズの高さを感知。一定量に達す

ると操作プレートの「クズ満杯」ランプ点灯。

回転センサー

サークルの正常な回転を感知。異常があると

操作プレートの「クズ満杯」ランプが点滅。

下がっている投入口板が、紙を引き抜く際にはオープン。

▼

クロスカッター

（主動）

クロスカッター

（従動）

クロスカット・イメージ

ライオン事務器のシュレッダー「シュレッドギア」

投入口板自動開閉
投入口には、投入できる

紙の枚数を規制する投入

口板を設置。過投入等で

紙詰まりが発生しそうに

なった際は投入口板が開

き、紙の除去をサポート。

サークルプレス式クズならし
2枚のフラップが付いたサークルが回転し、落

下するクズをある程度分散させるとともに、円

錐型に堆積したクズの頂点をクズ箱の四隅に

向けて均す機構。

※ 価格・仕様は2025年11月現在のものです。

最大細断枚数前後で紙の束を斜め投入すると、一般的なシュレッダーはカッターの奥まで紙を引き込むため紙詰まりが発生。これは多くの場合カッターの電流値変化

を検知して運転を停止していることが要因。「楽どり」は引込みが浅いうちに投入口で紙厚の変化を感知して運転を停止、リバースで楽に紙が抜き取れます。

￥468,000
カタログ価格〔税抜〕

¥514,800〔税込〕



 senka 25 仕様／機能
senka 25

製品サイズ（幅×奥行×高さ) 500×500×850mm

質量 約83kg

投入幅 310mm

クロスカット

細断寸法（面積） 細断成功率90％以上の細断寸法。 約2.5×30mm（75㎟）

セキュリティレベル 4

最大細断枚数 〔50／60Hz〕 25枚／22枚

定格細断枚数 〔50／60Hz〕 15枚／13枚

3.7m/分／4.4m/分

連続

約570W／570W

約1,420W／1,300W

0.01W

無負荷騒音値（カッター空転時） 約55dB

最大騒音値（最大枚数細断時） 約75dB

約76L

オートスタート 細断紙感知・始動機能：投入口中央のオートスタートセンサーが紙の通過を感知して自動的に始動。

サークルプレス サークルプレス式クズならし機構：サークルの回転でクズを均すことで、クズ箱のスペース効率を向上。

オートリバース 自動逆転機能：過投入等の高負荷により電流値が一定以上になると細断を停止し、モーターを逆転させて紙を排出。

オーバーフローストップ クズ満杯停止機能：クズが一定の高さまで堆積したことをセンサーが感知して運転を停止。

投入口自動開閉 投入口自動開閉機構：紙が詰まりかけた際、投入枚数を規制している投入口板が開き、紙の抜き取りをサポート。

エコインジケーター LEDランプによる負荷表示機能：カッターの負荷状態を点灯色で表示。緑（良好）⇒ 赤（高負荷・消費電力上昇）

オートストップ 細断後自動停止機能：細断終了後、4秒でモーターが停止。

低電力モード 待機電力低電力モード移行機能：細断終了後5分で電源ランプ消灯、待機電力を最小限の0.01Wに抑制。

オートパワーカットオフ 一定時間での運転停止機能：オートスタートセンサーの「紙感知」状態が30分続くと運転を停止。

オートカット モーター過熱時の運転停止機能：連続運転によりモーターが一定温度に達すると、「放熱」ランプが点灯して一定時間運転停止。

トビラセンサー トビラ開放時運転停止機能：トビラの開放をセンサーが感知、送電をカットして運転停止。稼働中の接触事故防止。

サーキットブレーカー 過電流遮断機能：電気回路に過負荷やショートが発生した際、電流を遮断して電気装置を保護。

 

 ② 該当文書の例

 ③ シュレッドギア該当機種

シュレッドギア保守サービス「SGパック」 ※詳細については別紙をご用意しております。
ライオン事務器ではシュレッドギアを長く良好なコンディションでお使いいただけるよう、以下の保守サービスをご用意しております。いずれも加入期限は納品1年以内、サービス開始は納品1年後からです。

保守プラン

SG安心1年パック

SG安心パック

SGフルパック

ユーザビリティ

細断速度 〔50／60Hz〕

定格時間

●シュレッドギア統一試験紙（特定銘柄のA4コピー用紙・坪量64g/㎡）による試験結果　　●推奨クズ袋：90L（横90×縦100cm・0.04㎜厚）

基本機能 備考

温度限度基準内での運転可能な時間。「連続」ですがモーターが一定温度に達すると停止します。

定格細断枚数を細断した時の電力値。定格消費電力 〔50／60Hz〕

最大細断枚数を細断した時の電力値。

電源ONで低電力モードに移行した際の消費電力。即時起動に必要な最低限の電力。

55dB：住宅地における昼間の環境基準値に相当、日常生活の許容範囲。

70dB：高速走行中の自動車内、電話のベル、洗濯機、掃除機の音に相当。

クズ箱には強度や耐久性に優れ、しかも軽量な特殊硬質繊維ボ－ドを使用。

最大消費電力 〔50／60Hz〕

待機電力

細断方式

基本仕様
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 ③ kiwami F16

 ① 30㎟以下かつ幅2㎜以下
 ② 機密文書
   （設計図・戦略資料 等）
 ③ 該当機種なし

 ② 最重要機密文書
   （国家機密 等）

レベル

7

6

   （国家機密 等）

省電力

 ① 5㎟以下かつ幅1㎜以下
 ② 最重要機密文書

セーフティ

 ① 細断紙片のサイズ基準

   （個人情報・財務情報 等）

 ③ kiwami F6

 ① 10㎟以下かつ幅1㎜以下

備考

 ② 取扱注意文書

省電力

省電力

故障防止

省電力

ユーザビリティ

故障防止

故障防止

4

3

セーフティ

セーフティ

本体には耐久性の高い鋼材と粉体塗装を採用。

通常使用するクズ箱などを含む状態で測定した本体の重量。

A3コピー用紙（297×420mm）の短辺投入可能。

手裏剣のような刃を螺旋状に積み上げたカッターによるねじ込みワンカット。

国際標準ISO/IECの基準。一般的なシュレッダーの多くはセキュリティレベル4。

細断成功率90％以上の最大枚数。但し、負荷増大につき推奨細断枚数ではありません。

性能試験および表示の基準となる細断枚数。本製品の推奨細断枚数。

定格枚数で測定した１分間に細断できるA4タテの長さ。

クズ箱容量

サービス期間

1年

   （注文書・売上表 等）
 ③ shohka 67

情報セキュリティレベル

 ③ shohka 55・37・28
     senka 25

 ① 320㎟以下または幅2㎜以下

 ① 160㎟以下かつ幅6㎜以下
 ② 重要文書

契約料に含まれるサービス　概要

4年

4年

【定期点検または訪問修理】 1回　【部品代】 定期点検または訪問修理時1回までの部品交換　※ギア・モーター・カッターの交換は含まず
【特別価格適用】 2回目以降の訪問修理、部品代、工場修理の搬出入費・代替機使用料・代替機の搬出入費

【定期点検】年1回　【訪問修理】（任意） 年2回まで　【部品代】定期点検または訪問修理時年2回までの部品交換　※ギア・モーター・カッターの交換は含まず
【特別価格適用】年3回目以降の訪問修理、部品代、工場修理の搬出入費・代替機使用料・代替機の搬出入費

【定期点検】年1回　【訪問修理】（任意） 年3回まで　【部品代】定期点検または訪問修理時年3回までと工場修理年1回の部品交換　※ギア・モーター・カッターの交換は含まず
【工場修理】年1回までの工場修理、搬出入費・代替機使用料・代替機の搬出入費　【特別価格適用】年4回目以降の訪問修理、部品代

● セキュリティレベルは、重要書類の細断サイズを含むセキュリティの国際基準「ISO/IEC 21964-1,2,3」で定められている基準です。

senka 25 〔レベル4〕 2.5×30ｍm（75㎟）

kiwami F6 〔レベル7〕 0.7×3.5mm（2.45㎟）

shohka 55・37 〔レベル4〕 6×14mm（84㎟）

kiwami F16 〔レベル6〕 1×9.6mm（9.6㎟）

shohka 67 〔レベル3〕 3.9×45mm（175.5㎟）

shohka 28 〔レベル4〕 3×14mm（42㎟）

エコインジケーター

カッターの負荷状態をランプで表示

「緑」良好、「赤」高負荷・消費電力上昇

操作プレート

「電源」「細断可」点灯状態


